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●商品についての問合せ、カタログ請求は最寄りの各支店まで。 

09.11.1000FXCW

はく落防止対策用 
連続繊維シート接着工法 

性能試験結果 

取扱い上の注意事項 

連続繊維シート接着の押抜き試験 

連続繊維シート接着の付着強度 

2.6kN（変位22mm） 

2.0N/mm2

1.5kN以上（変位10mm以上） 

1.5N/mm2以上 

＊表中の各物性値は、20℃の室内試験結果の代表値を示すものです。 

注）製品改良のため、予告なく記載事項を変更することがあります。 

試 験 項 目  試 験 結 果  規 格 値 

使用材料 

太平洋エフェクトA 

TMポリマーセメントペースト 

TMネット 

TMトップコート 

18kg/缶 

粉体 20kg/袋、混和材 18kg/缶 

1m幅×100m 

16kg/缶 

エフェクトA：清水＝1：1 

粉体：混和材＝20：4.2 

 

トップコート：清水＝1：0～0.1

商 品 名  荷 　 　 姿  使 用 方 法（ 配 合 ） 

●施工に当たっては、下地面のレイタンス、油分、ゴミ等は取り除き十

　分に清掃して下さい。 

●各製品を取り扱う際は、保護メガネ（ゴーグル）、ゴム手袋、マスク等

　を着用し、目に入ったり、皮膚に付着させないように注意して下さい。 

●誤って目に入ったり、皮膚についた場合は直ちに水で洗浄し、速やか

　に医師の診察を受けて下さい。 

●TMポリマーセメントペーストを練り混ぜる際は、泡を巻き込み過ぎな

　いように注意して下さい。 

●TMポリマーセメントの練り混ぜ量は、作業体制、環境、条件等によっ

　て調整して下さい。 

●TMネット工法で使用する各製品は、雨露のかからない、湿気の少ない

　場所で保管して下さい。 

 

●施工時に外気温が5℃以下の場合は、作業を行わないで下さい。やむ

　を得ず5℃以下の時に施工する場合は、板囲い、幌布シート、ビニー

　ルシート等のおおいの他、ヒーター等で保温して下さい。 

●降雨、強風あるいは周辺の他の作業により塗布作業に支障をおこす恐

　れのある場合は、作業を見合せて下さい。 

●施工中は、周辺の他の部材および仕上げ面等を汚損しないようシート

　類、ポリエチレンフィルム等で養生を行って下さい。 

●施工中及び施工後早期に、強風や日射等により急激に乾燥する恐れの

　ある場合は、シート類、ポリエチレンフィルム等で養生を行って下さい。 

●直射日光、風当たりの激しい場所、夏期の施工では、急激な乾燥を防

　止するため、養成シート、ポリエチレンフィルム等で保護して下さい。 

 



下地処理工 1

プライマー工 2

不陸調整及び接着材下塗工 3

連続繊維シート貼付工 4

接着材上塗工 5

仕上塗装工 6

TMネット工法は、高強度なビニロン繊維糸を三方向に配列したTMネットと 

高性能な無機系貼付け材TMポリマーセメントペーストを主体とした 

コンクリート片はく落防止対策用連続繊維シート接着工法です。 

TMネット工法はコンクリート片のはく落を防止するとともに、 

コンクリート構造物の耐久性向上を図ります。 

TMネット工法の概要図 

TMネット工法の施工工程 

TMネット工法の特長 

リフリート工法 
コンクリート躯体改修工法 

TMネット工法 
連続繊維シート接着工法 

はく落防止対策用連続繊維シート接着工法 

標準仕様 

プライマー工 

不陸調整及び 
接着材下塗工 

連続繊維シート 
貼付工 

接着材上塗工 

仕上塗装工 

太平洋エフェクトA

TMポリマーセメントペースト 

TMネット 

TMポリマーセメントペースト 

TMトップコート 
（2回塗り） 

※下塗工のTMポリマーセメントペーストは、下地の不陸の状態や施工箇所により使用量が異なる場合があります。 
※塩害地域等連続繊維シートの保護層を設ける場合には、塩害仕様としてRF弾性コートを塗布します。（接着材上塗工と仕上塗装工の間） 

ローラー 
ハケ 

コテ 

コテ 

コテ 

ローラー 
ハケ 

0.15kg/m2 

（2倍液として） 

5.25kg/m2 

（4.2～6.3kg/m2） 

1.2m2/m2 

（ラップ部含む） 

2.1kg/m2

0.4kg/m2 

（2回塗りとして） 

― 

2.5mm 
（2～3mm） 

― 

1mm

― 

プライマー 
乾燥後 

直ちに 

直ちに 

1日以上 

仕　様 工　程 商品名 施工方法 標準使用量 標準膜厚 施工間隔（20℃） 

1 下地処理工 4 連続繊維シート貼付工 

2 プライマー工 5 接着材上塗工 

3 不陸調整及び接着材下塗工 6 仕上塗装工 

三軸ビニロンメッシュシートとポリマーセメントペーストとの組合せにより、 
押抜き耐力が高くコンクリート躯体との接着性に優れています。 

TMポリマーセメントペーストの熱膨張係数及び弾性係数は、コンクリートとほぼ同等であり、 
長期接着性、耐候性、防水性等に優れています。 

施工間隔、工程数が少なく工期の短縮を図ることができます。 
また出隅、入隅部の施工性にも優れています。 

TMポリマーセメントペーストの下塗りは2～3mmの厚みとしており 
不陸調整材としても使用することが出来ます。 

施工フローチャート 

〈下塗2～3mm（不陸調整兼）、上塗1mm〉 

三軸ビニロンメッシュシート 

TMネット 

水系仕上塗料 

TMトップコート 

塗布型吸水調整材 

太平洋エフェクトA

鉄筋防錆処理材 
RF防錆ペースト 

塗布型防錆材 
DS-300含浸層 

DS仕様の場合 
浸透性アルカリ性付与材 
RF-100含浸層 

断面修復材 

RF厚付モルタルシリーズ 

鉄筋 

コンクリート躯体 

ひび割れ補修材 
太平洋スラリー 

連続繊維シート用貼付け材 

TMポリマーセメントペースト 
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仕　様 工　程 商品名 施工方法 標準使用量 標準膜厚 施工間隔（20℃） 

1 下地処理工 4 連続繊維シート貼付工 

2 プライマー工 5 接着材上塗工 

3 不陸調整及び接着材下塗工 6 仕上塗装工 

三軸ビニロンメッシュシートとポリマーセメントペーストとの組合せにより、 
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鉄筋 

コンクリート躯体 

ひび割れ補修材 
太平洋スラリー 

連続繊維シート用貼付け材 
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03-5500-7510

●商品についての問合せ、カタログ請求は最寄りの各支店まで。 

09.11.1000FXCW

はく落防止対策用 
連続繊維シート接着工法 

性能試験結果 

取扱い上の注意事項 

連続繊維シート接着の押抜き試験 

連続繊維シート接着の付着強度 

2.6kN（変位22mm） 

2.0N/mm2

1.5kN以上（変位10mm以上） 

1.5N/mm2以上 

＊表中の各物性値は、20℃の室内試験結果の代表値を示すものです。 

注）製品改良のため、予告なく記載事項を変更することがあります。 

試 験 項 目  試 験 結 果  規 格 値 

使用材料 

太平洋エフェクトA 

TMポリマーセメントペースト 

TMネット 

TMトップコート 

18kg/缶 

粉体 20kg/袋、混和材 18kg/缶 

1m幅×100m 

16kg/缶 

エフェクトA：清水＝1：1 

粉体：混和材＝20：4.2 

 

トップコート：清水＝1：0～0.1

商 品 名  荷 　 　 姿  使 用 方 法（ 配 合 ） 

●施工に当たっては、下地面のレイタンス、油分、ゴミ等は取り除き十

　分に清掃して下さい。 

●各製品を取り扱う際は、保護メガネ（ゴーグル）、ゴム手袋、マスク等

　を着用し、目に入ったり、皮膚に付着させないように注意して下さい。 

●誤って目に入ったり、皮膚についた場合は直ちに水で洗浄し、速やか

　に医師の診察を受けて下さい。 

●TMポリマーセメントペーストを練り混ぜる際は、泡を巻き込み過ぎな

　いように注意して下さい。 

●TMポリマーセメントの練り混ぜ量は、作業体制、環境、条件等によっ

　て調整して下さい。 

●TMネット工法で使用する各製品は、雨露のかからない、湿気の少ない

　場所で保管して下さい。 

 

●施工時に外気温が5℃以下の場合は、作業を行わないで下さい。やむ

　を得ず5℃以下の時に施工する場合は、板囲い、幌布シート、ビニー

　ルシート等のおおいの他、ヒーター等で保温して下さい。 

●降雨、強風あるいは周辺の他の作業により塗布作業に支障をおこす恐

　れのある場合は、作業を見合せて下さい。 

●施工中は、周辺の他の部材および仕上げ面等を汚損しないようシート

　類、ポリエチレンフィルム等で養生を行って下さい。 

●施工中及び施工後早期に、強風や日射等により急激に乾燥する恐れの

　ある場合は、シート類、ポリエチレンフィルム等で養生を行って下さい。 

●直射日光、風当たりの激しい場所、夏期の施工では、急激な乾燥を防

　止するため、養成シート、ポリエチレンフィルム等で保護して下さい。 

 

11.5.1,000M

営業本部  機能性材料営業部
ＵＲＬ　http://www/taiheiyo-m.co.jp

03-5500-7512
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